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ПРАЙС НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 
Техника предоставляется с квалифицированными машинистами и с заправкой ГСМ 

 
Наименование: 

При условии 
(смена 10 часов) 

 

Низкорамный трал-КОРЫТО 
грузоподъемность 50 тон, ȸɥɉɆɝ 
DAF 6*4, ɕɔɑəɕɖɎɜɋɕ Faymonville  

STBZ 4VA , ɞɎɖɎɓɆ 2,55ɒ-3,0ɒ,  ȪɈɋ 

ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ: ȵɋɖɈɆɥ: ȨɡɗɔɘɆ 

ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ ï 0,45ɒ, ɊɑɎɓɆ 

ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ6,0-9,0ɒ, ɈɘɔɖɆɥ: ɈɡɗɔɘɆ 

ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ-0,9ɒ,ɊɑɎɓɆ ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ ï 

5,65ɒ, ɚɖɔɓɘɆɑɢɓɆɥ(ɕɋɖɋɊɓɥɥ) 

ɍɆɉɖəɍɐɆ.  

ȵɋɖɋɈɔɍɎɒ ɓɋɉɆɇɆɖɎɘɓɡɋ ɉɖəɍɡ 

Ɉɡɗɔɘɔɏ Ɋɔ 4,2ɒ 

2500 руб/час, 

минимальный 
заказ 3 часа 

 

Низкорамный трал, 
грузоподъемность 50 тон, Тягач 
Volvo 6*4, ɕɔɑəɕɖɎɜɋɕ Faymonville , 

ɞɎɖɎɓɆ 2,55ɒ, ɊɑɎɓɆ 9,2-15, 8ɒ, 

ɆɕɕɆɖɋɑɎ (ɗɛɔɊɓɎ) ɉɎɊɖɆɈɑɎɝɋɗɐɎɋ. 

ȵɋɖɋɈɔɍɎɒ ɓɋɉɆɇɆɖɎɘɓɡɋ ɉɖəɍɡ 

1700 руб/час, 
минимальный 
заказ 3 часа 

 

Манипулятор 
ȩɖəɍɔɕɔɊɠɋɒɓɔɗɘɢ ɇɔɖɘɆ 

10.0 ɘ 

ȩɖəɍɔɕɔɊɠɋɒɓɔɗɘɢ ɗɘɖɋɑɡ ï 7,5ɘ 

ȨɡɗɔɘɆ ɕɑɆɘɚɔɖɒɡ 1,36 ɒ 

ȾɎɖɎɓɆ ɇɔɖɘɆ ɒɆɓɎɕəɑɥɘɔɖɆ 

2.4 ɒ 

ȪɑɎɓɆ ɇɔɖɘɆ ɒɆɓɎɕəɑɥɘɔɖɆ 

8.2 ɒ 

ȸɎɕ ɕɖɔɛɔɊɎɒɔɗɘɎ ɒɆɓɎɕəɑɥɘɔɖɆ 

ɔɇɡɝɓɡɏ ɐɔɑɋɗɓɆɥ ɚɔɖɒəɑɆ 6*4 

ȵɋɖɋɈɔɍɎɒ ɓɋɉɆɇɆɖɎɘɓɡɋ ɉɖəɍɡ 

1500 руб/час, 
Минимальный 
Заказ 4 часа 

 

Телескопический погрузчик  
Merlo 4017,  
ȩɖəɍɔɕɔɊɠɦɒɓɔɗɘɢ 4,0ɘ, 

ɒɆɐɗɎɒɆɑɢɓɆɥ ɈɡɗɔɘɆ ɕɔɊɠɦɒɆ ɈɎɑ 17 

ɒɋɘɖɔɈ. 

ȲɆɐɗɎɒɆɑɢɓɡɏ ɉɔɖɎɍɔɓɘɆɑɢɓɡɏ Ɉɡɑɋɘ 

ɗɘɖɋɑɡ 12,5 ɒɋɘɖɔɈ. 

ȩɆɇɆɖɎɘɓɡɋ ɖɆɍɒɋɖɡ: ɞɎɖɎɓɆ 2,4 ɒ, 

ɈɡɗɔɘɆ 2,51 ɒ. 

ȳɆɈɋɗɓɔɋ ɔɇɔɖəɊɔɈɆɓɎɋ: ȰɔɈɞ 1ɒ3, 

ȵɑɆɘɚɔɖɒɆ ɖɆɇɔɝɆɥ, ɐɖɤɐ. 

15 000 
(1500 р/час) 

http://www.renta76.ru/


 

 

Миниэкскаватор Volvo EC55 ковш 
0,25м3, глубина выемки 4м, 
масса 5,5т, Ширина (общая), 
1,92м., Высота (по кабине), 2,56м. 

Ковш ширина 30см – 0,07м3 

Ковш ширина 56см – 0,15м3 

Ковш ширина 90см – 0,3м3 

Ковш планировочный ширина -1,5м 

 12 000 
(1200 р/час) 

 

 

Ямобур на базе Миниэкскаватор 
Volvo EC55, глубина бурения 3 м, 
диаметр 200, 250, 300, 400, 500, 
600 мм. 

15 000 
(1500 р/час) 

 

Гидромолот на базе 
Миниэкскаватор Volvo EC55, 
Гидромолот Delta F-4 - Энергия 
удара 480 Дж, диаметр рабочего 
инструмента 53мм, длина рабочего 
инструмента 360мм. 

15 000 
(1500 р/час) 

 

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 
ковш погрузочный 1м3, ковш для 
копания 0,06-0,4 м3, глубина 
копания 5,6м, высота погрузки 2,64, 
ширина ковша 30,60,90см. 

12 000 
(1200 р/час) 

 

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 
ковш погрузочный 1,1м3, ковш для 
копания 0,06-0,4 м3, глубина 
копания 5,6м, высота погрузки 2,64, 
ширина ковша 30,60,90см. 

13 000 
(1300 р/час) 



 

 

Гидромолот на базе Экскаватор-
погрузчик JCB 3CX, Гидромолот 
JCB HM380, Энергия удара 
981 Дж, Диаметр пики 75 мм  

16 000 
(1600 р/час) 

 

Гидромолот на базе Экскаватор-
погрузчик JCB 4CX, Гидромолот 
Delta F-6, Энергия удара 1210 Дж, 
Диаметр пики 75 мм 

16 000 
(1600 р/час) 

 

 

Ямабур на базе Экскаватор-
погрузчик JCB 3CX/4CX, глубина 
бурения 4 м, диаметр 200, 250, 
300, 400, 500, 600 мм. 

16 000 
(1600 р/час) 

 

Экскаватор гусеничный 1,3м3, 
CASE 210, ширина ковша 1,35м., 
глубина копания 6,1 м., высота 
разгрузки 6,62 м., высота копания 
9,44 м., усилия отрыва на ковше 
142 кН 

 

16 000 
(1600 р/час) 



 

 

Гидромолот Delta F-10 на базе 
гусеничного экскаватора CASE 210, 
энергия удара 2443 Дж, рабочая 
длина пики 615 мм, диаметр пики 
100 мм 

22 000 
(2200 р/час) 

 

Экскаватор гусеничный 1,3м3, 
VOLVO 220, стрела 5,7м, рукоять 
длиной 2,9м, глубина копания 
6,73м, высота разгрузки 6,65м, 
высота копания 9,46м  

16 000 
(1600 р/час) 

 

Экскаватор колесный 1м3, CASE 
185, глубина копания 5,8 м., высота 
разгрузки 7,0 м, усилия отрыва на 
ковше 134 кН 

14000 
(1400р/час) 

 

 

Каток грунтовый 7,5 т Dynapac 
150D, масса рабочая 7,5 т., ширина 
вальца 1676мм, 
производительность 500м3/ч, 
толщина уплотняемого слоя до 
коэффициента 0,98 (песок,щебень) 
0,41м, высота по кабине 2950мм 

16 000 
(1600 р/час) 

 

Каток грунтовый 12 т HAMM 3411,  
масса эксплуатационная 12,8 т., 
ширина вальца 2140мм, 
производительность 700м3/ч, 
толщина уплотняемого слоя до 
коэффициента 0,98 (песок,щебень) 
0,56м, высота по кабине 3,02м 

18 000 
(1800 р/час) 



 

 

Каток грунтовый 12 т Dynapac 
250D, масса рабочая 12 т., ширина 
вальца 2 130мм, 
производительность 700м3/ч, 
толщина уплотняемого слоя до 
коэффициента 0,98 (песок,щебень) 
0,56м, высота по кабине 2970мм 

18 000 
(1800 р/час) 

 

 
Каток грунтовый 12 т с 
кулачковым бандажом  
HAMM 3411,  масса 
эксплуатационная 13,5 т., ширина 
вальца 2140мм, 
производительность 700м3/ч, 
толщина уплотняемого слоя до 
коэффициента 0,98 (песок,щебень, 
глина) 0,56м, высота по кабине 
3,1м 
 

21 000 
(2100 р/час) 

 

 
Асфальтовый каток  
Dynapac CC142 
масса эксплуатационная 4 т., 
ширина вальца 1300 мм 
Масса переднего модуля / заднего 
модуля 1 900 кг/ 2 000 кг 
Статическая линейная нагрузка 
(передний/задний модуль) 14,5 
кг/см/ 15,4 кг/см 
 

13 000 
(1300 р/час) 

 

 

С уважением, 

Ковригин Михаил Николаевич 

89159789960 


