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Р Е Н Т А М И  FORlRENl
аренда техники и оборудования

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ

ПРАЙС НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Техника предоставляется с квалифицированными машинистами

и с заправкой ГСМ

Наименование: Стоимость
арендной платы

Низкорамный трал-КОРЫТО
грузоподъемность 72 тонны

Тягач 0AFXF105.510 В’4.
Полуприцеп Faymonville STBZ 4VA.
Две платформы:
Первая: высота платформы - 0,45 м,
длина платформы - Б,В м.
Вторая: высота платформы - 0,3 м,
длина платформы - 5.65 м.
Ширина платформы: 2,55м-3,0 м.
Фронтальная [передняя] загрузка.

ПЕРЕВОЗИМ НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ
ВЫСОТОЙ ДО 4,5 м

Низкорамный трал,
грузоподъемность 72 тонны

Тягач Volvo FM-TRUCK Б*4.
Полуприцеп FaymonviLle.
Высота платформы -  0.3 м.
Ширина платформы: 2,55м - 3 м.
Длина платформы: 3,2 -15,2 м.
Аппарели [сходни] гидравлические.

ПЕРЕВОЗИМ НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ

Манипулятор
Г рузоподъемность Борта 14,3 т.
Грузоподъемность стрелы -  7,5 т.
Высота платформы - 1,3В м.
Ширина Борта манипулятора - 2,55 м.
Длина Борта манипулятора - 3,2 м.
Тип проходимости: ПБычный [НЕ вездеход].

ПЕРЕВОЗИМ НЕГАБАРТНИЕ ГРУЗЫ

Договорная ,
минимальный
заказ 3 часа

Договорная ,
минимальный
заказ 3 часа

от 1800 руб/час,
минимальный
заказа часа



Телескопический погрузчик
Meria 4017

Г рузоподъёмность 4,0 т.
Максимальная высота подъёма вил -17 м.
Максимальный горизонтальный вылет
стрелы -12,5 м.
Габаритные размеры: ширина 2,4 м,
высота 2,51м.

Навесное оборудование: Ковш 1 м3,
вилы, платформа рабочая, крюк.

от 1900 руб/час
минимальный
заказ В часов

Мини-экскаватор Volvo ЕС55
Глубина копания - 4 м.
Масса экскаватора - 5.5 т.
Ширина [общая] -1.92 м.
Высота [по кабине] - 2.5В м.
Ковш ширина 30см - 0,07 м3.
Ковш ширина 56см - В,15 м3.
Ковш ширина ВОсм -0,3 м3.
Ковш планировочный ширина -1,5 м.

от 1700 руб/час
минимальный
заказ В часов

Я мобурнабазе
Мини-экскаватора Volvo ЕС55

Глубина бурения - 3 м.
Диаметр: 150,20В, 250,300,
400,500,600 мм.
Радиус бурения без переезда - 3 м.
Монтаж винтовых свай.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ В часов

Гидромолот на базе
М ини-зкскаватора Volvo ЕС55

Г идромолот Belta F-4.
Энергия удара - 4В0 Дж.
Диаметр пики - 53 мм.
Длина пики -360 мм.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ В часов



Экскаватор-погрузчик JCB ЭСХ
Ковш погрузочный -1 м3.
Ковш для копания а.ОБ-О.Ч м3.
Ширина ковша ЗО.БП.ЭО см.
Планировочный ковш 1.5 м шириной.
Глубина копания - 5,Б м.
Высота погрузки - 2.Б4 м.

от 1700 руб/час
минимальный
заказ 4 часа

Э кскаватор-погрузчик JCB 4СХ
Ковш погрузочный -1,3 м3.
Ковш для копания 0,0Б-0.4мЗ.
Ширина ковша ЗО.БВ.ВВ см.
Планировочный ковш 1.5 м шириной.
Глубина копания - Б,14 м.
Высота погрузки - 2,Б4 м.

от 1800 руб/час
минимальный
заказ 4 часа

Гидромолот на базе
Э кскаватор-погрузчикJCB ЭСХ

Г идромолот JCB Н М 3 В □.
Энергия удара - ЗВ1 Дж.
Диаметр пики - 75 мм.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ 4 часа

Гидромолот на базе
Экскаватор-погрузчик JCB 4СХ

Г идромолот Delta F-Б.
Энергия удара -1210 Дж.
Диаметр пики - 75 мм.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ 4 часа



Я мобурнабазе
Э кскаватор-погрузчик JOB ЗСХ/4СХ

Глубина бурения - Ч м.
Диаметр: ISO. 200, 250, 300,
400,500,600 мм.
Радиус бурения без переезда - Ч м.
Монтаж винтовых свай.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ 4 часа

Экскаватор гусеничный 1,ЗмЗ,
CRSE210

Ширина ковша -1,35 м.
Емкость ковша -1,3 м3.
Глубина копания - Б,1 м.
Высота разгрузки - В,62 м.
Высота копания - В.ЧЧ м.

от 2300 руб/час
минимальный
заказ 8 часов

Гидромолот Delta F-10 на базе
гусеничного экскаватора CASE 210

Энергия удара - 2ЧЧЗ Дж.
Рабочая длина пики - 615 мм.
Диаметр пики -100 мм.

от 2800 руб/час
минимальный
заказ В часов

Гидромолот Delta F-15 на базе
гусеничного экскаватора CRSE 210

Энергия удара - Ч2ЭЧ Дж.
Рабочая длина пики - 700 мм.
Диаметр пики -120 мм.

от 2800 руб/час
минимальный
заказ В часов



Экскаватор гусеничный 1,ЗмЗ,
VOLVD 220

Глубина капания - Б,73 м.
Емкость ковша -1,3 м3.
Высота разгрузки - Б,Б5 м.
Высота копания - 5,46 м.

от 2300 руб/час
минимальный
заказ В часов

Экскаватор гусеничный
Kom atsu 300  LS

Масса 32 тонны
Глубина копания - 7,3В м.
Объем ковша -1,72 м3
Макс радиус копания -11,10 м.
Ширина ковша -1.5м
Широкая гусеничная база

от 2900 руб/час
минимальный
заказ В часов

Экскаватор колесный 1мЗ,
CASE 105

Глубина копания - 5,В м.
Высота разгрузки - 7,0 м.
Емкость ковша-1 м3.

от 2100 руб/час
минимальный
заказ В часов

Г идромолот Arrowhead S 130
на базе колесного

Экскаватора CASE 105
Энергия удара - 1В00 Дж.
Рабочая длина пики - 615 мм.
Диаметр пики -100 мм.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ В часов



Гидромолот Delta F-10 на базе
колесного Экскаватора CASE 1В5

Энергия удара - 2443 Дж.
Рабочая длина пики - Б15 мм.
Диаметр пики - 100 мм.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ В часов

Каток грунтовый В т
DynapaclSO □

Масса рабочая-Вт.
Ширина вальца - 1Б7Б мм.
Производительность - 500 мЗ/ч.
Толщина уплотняемого слоя - 0,41 м.
[до коэффициента 0,9В - песок,щебень]
Высота по кабине - 2.S5 м.

от 2000 руб/час
минимальный
заказ В часов

Каток грунтовый 12 т
НАММ 3411/Оупарас 250 □

Масса рабочая -12,В т.
Ширина вальца - 2140 мм.
Производительность - 700 мЗ/ч.
Толщина уплотняемого слоя-0,5Б м.
[до коэффициента 0,9В - песок,щебень]
Высота по кабине - 3,02 м.

от 2100 руб/час
минимальный
заказ В часов

Каток грунтовый 12 т
с кулачковым бандажом

НАММ 3411
Масса эксплуатационная -13,5 т.
Ширина вальца - 2140 мм.
Производительность - 700 мЗ/ч.
Толщина уплотняемого слоя-0,5Б м.
[до коэффициента 0.9В - песок, щебень]
Высота по кабине - 3,1 м.

от 2100 руб/час
минимальный
заказ7смвн



Асфальтовый каток
Оупарас СС142

Масса эксплуатационная - 4,5 т.
Ширина вальца - 13DB мм.
Масса переднего модуля /  заднего
модуля - 1 3BD кг/ 2 □□□ кг.
Статическая линейная нагрузка:
Передний модуль -14,5 кг/см.
Задний модуль -15,4 кг/см.

от 1800 руб/час
минимальный
заказ В часов

Бульдозер T-17D
Мощность двигателя - 1В0 л.с.
Тип отвала:полусферический
с изменяемым углом перекоса.
Ширина отвала - 3,3 м.
Масса Бульдозера -1В т.

от 2200 руб/час
минимальный
заказ В часов


